
Dane produktu

Optigear Synthetic CT
Syntetyczny olej przekładniowy

Opis
Olej przekładniowy Castrol Optigear Synthetic CT 320 oparty jest na bazie syntetycznych polialfaolefin(PAO).
Przeznaczony jest do stosowania w najbardziej wymagających aplikacjach, szczególnie tych które występują w turbinach
wiatrowych. Wysoki wskaźnik lepkości oraz specjalny pakiet dodatków pozwala na zastosowanie tego oleju w
przekładniach w których nie można kontrolować wysokich zmian temperatury oraz wilgotności.

Zastosowanie
Olej przekładniowy Optigear Synthetic CT 320 został specjalnie opracowany do przekładni zębatych stosowanych w
turbinach wiatrowych. Może być stosowany także we wszystkich przekładniach zamkniętych oraz do łożysk, gdy występują
duże obciążenia oraz obciążenia szokowe i gdy olej z dodatkami EP jest wymagany.
Nadaje się również do przekładni, w których odporność na mikropiting jest wymagana oraz pracujących w trudnych
warunkach otoczenia np. w górnictwie, w kamieniołomach, na statkach czy przy produkcji papieru.
Olej Optigear Synthetic CT 320 jest całkowicie kompatybilny z uszczelkami nitrylowymi, silikonowymi oraz
fluoropolimerowymi.
 
Olej Optigear Synthetic CT 320 jest sklasyfikowany zgodnie z normą DIN  jako CLP.
 
Spełnia wymagania:

DIN 51517 część 3
 

Zalety
W porównaniu do większości konwencjonalnych olejów przekładniowych Optigear Synthetic CT 320 posiada
następujące zalety:

Maksymalna ochrona przed zużyciem ciernym oraz obciążeniami szokowymi, włączając w to ochronę przed
mikropitingiem.
Doskonała stabilność termiczna oraz odporność na utlenianie zapewnia niezawodną i wydłużoną eksploatację w
porównaniu do olejów na bazie mineralnej.
Dobra ochrona antykorozyjna przekładni.
Wysoki wskaźnik lepkości umożliwia stosowanie oleju w szerokim zakresie temperatur.
Dobre właściwości separacji wody oraz deemulgujące oznaczają mniej przestojów ze względu na wydłużone
okresy eksploatacji oleju oraz niezawodną pracę przekładni.
Olej na bazie PAO zapewnia dobrą kompatybilność z uszczelnieniami, farbami, olejami mineralnymi.
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Dane Techniczne

Parametr Metoda Jednostka Optigear
Synthetic CT 320

Klasa lepkości wg ISO - - 320
Wygląd Wzrokowo - Klarowny, jasny
Gęstość przy 15°C ISO 12185 / ASTM D4052 kg/m3 856
Lepkość kinematyczna przy 40°C ISO 3104 / ASTM D455 mm2/s 335
Lepkość kinematyczna przy 100°C ISO 3104 / ASTM D455 mm2/s 40,0
Wskaźnik lepkości ISO 2909 / ASTM D2270 - 172
Temperatura krzepnięcia ISO 3016 / ASTM D97 °C -45
Temperatura zapłonu, COC ISO 2592 / ASTM D92 °C  240
Test na pienienie Sekwencja I ISO 6247 / ASTM D892 ml/ml 0/0
Wydzielanie wody przy 82°C ISO 6614 / ASTM D1401 min 20
Test na korozję- procedura A (24
godz., destylowana Woda)

ISO 7210 / ASTM D665A  - Pass

Test na korozję- procedura B
(24godz., syntetyczna woda morska)

ISO 7210 / ASTM D665B  - Pass

SKF Emcor test – woda destylowana ISO 11007 / ASTM D6138 stopień 0
SKF Emcor test – syntetyczna woda
morska (0,5 % NaCl)

ISO 11007 / ASTM D6138 stopień 1

Korozja na miedź (3 godz. przy
121°C)

ISO 2160 / ASTM D130 stopień 1

Test FZG zatarcie pod obciążeniem
(A/16.6/90)

ISO 14635-1 (modyfikowana) stopień >14

Test FZG mikropitting przy 60°C FVA No. 54-7 - >10
Test FZG mikropitting przy 90°C FVA No. 54-7 - >10
Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnych tolerancjach produkcyjnych i nie stanowią
specyfikacji technicznych.
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Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że
prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z
najnowszej wersji karty danych.
Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich
odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być
wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty
współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia
produktu, za jakiekolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury
i środowiska.
Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.
Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl
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