@ Karta techniczna

Dtugi czas zycia oleju

o
® Zaawansowana ochrona
S h e I I Tel I us 32 MX 100 : Utrzymanie sprawnosci uktadu

Zastosowania przemyslowe

Doskonatej jakosci olej hydrauliczny na bazie olejéw grupy Il do zastosowan przemystowych

Shell Tellus S2 MX to wysokiej jako$ci olej hydrauliczny oparty na olejach bazowych grupy Il. Dzieki temu
zapewnia doskonatg ochrone i wydajnos¢ urzagdzen w zastosowaniach przemystowych i mobilnych. Cechuje sie

on duzg odpornoscig termiczng i mechaniczng, co zapobiega tworzeniu sie osadow, ktére mogg zmniejszy¢

efektywno$¢ uktadéw hydraulicznych.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Wiasciwosci i korzysci Czystos¢ na poziomie 20/18/15 lub wyzej zgodnie z norma

Dlugie okresy miedzy wymianami - nizsze koszty obstugi ISO 4406 (w momecie napetnienia), zmniejsza mozliwos¢

L .. , zanieczyszczenia i blokowania filtrow, co pozwala na
Shell Tellus S2 MX umozliwia znaczne wydtuzenie okreséw 4 P

diuzenie okresé ied i filtrow i i
miedzy wymianami dzieki wysokiej odpornosci na wydtuzenie okresow miedzy wymiana filtrow i wzmocniong
h dzenia.
degradacje termiczng oraz chemiczna. Minimalizuje to ochrong urzadzenta

powstawanie osadéw i szlaméw zapewniajac Formulacja Shell Tellus S2 MX zapewnia znakomitg kontrole

niezawodnos¢ systeméw hydraulicznych. pienienia i szybkie uwalnianie powietrza utatwiajgc

efektywne przekazywanie mocy i powodujac znaczn
Shell Tellus S2 MX wykazuje bardzo dobrg stabilno$¢ w ywne przefazywant y | powocujac znaczna
. L . . eliminacje zjawiska kawitacji, ktére zwieksza utlenianie oleju
obecnosci wody, dzieki czemu zapewnia dtugi okres

. . - I zmniejszajac jego trwatosé.
uzytkowania oraz zapobiega korozji i rdzewieniu 152213c Jeg
elementow uktadéw pracujgcych w Srodowiskach silnie Gléwne zastosowania

zawilgoconych.
Znakomite zabezpieczenie przed zuzyciem m

Shell Tellus S2 MX spetnia wysokie wymagania stawiane
przez nowoczesne systemy hydrauliczne, wigcznie z nowg « Przemystowe instalacje hydrauliczne

specyfikacjg Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245 oraz Olej Shell Tellus S2 MX jest przeznaczony do stosowania w
polepszonymi paramatrami przeciwzuzyciowymi w tescie wielu uktadach hydraulicznych stosowanych w wielu

FZG (FLS 11 dla lepkosci 32 wg ISO). Dodatkowo gateziach przemystu.

stosowanie oleju Tellus S2 MX wydtuza trwatosé

Przenoszenie mocy w mobilnych uktadach hydraulicznych

podzespolow, czego dowodzg doskonate rezultaty Shell Tellus S2 MX moze by¢ stosowany w systemach i

uzyskane w testach przy uzyciu pomp Eaton Vickers
35VQ25 oraz Denison T6H20C (wersja sucha i mokra).

napedach hydraulicznych w mobilnych urzadzeniach jak np.
w koparkach i dzwigach jesli nie pracujg one w bardzo
Efektywna praca systeméw zmiennych temperaturach. Dla takich zastosowan zalecane

Doskonata filtrowalno$¢, bardzo dobra separacja wody, jest zastosowanie oleju Shell Tellus S2 VX.

uwalnianie powietrza oraz wysoka odporno$c¢ na pienienie Sytemy hydrauliczne w przemysle morskim
zapewniajg utrzymanie lub poprawe sprawnosci systemow Odpowiedni do stosowania w przemysle morskim, gdy

hydraulicznych. Zoptymalizowana charakterystyka tarcia zalecanie jest stosowanie olejéw klasy ISO HM.
zmniejsza wystepowanie szkodliwych drgan ciernych.
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Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spetia:
» Eaton E-FDGN-TB002-E

" 1SO 11158 (HM)
* DIN 51524 Part 2 (HLP)
* ASTM D6158-05 (HM)

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat dopuszczen i

zalecen nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym

* Kompatybilno$é z olejami

Shell Tellus S2 MX jest kompatybilny w wiekszoscig

hydraulicznych olejéw mineralnym. Jednakze oleje

hydrauliczne réznych klas nie powinny by¢ ze soba

mieszane (np. oleje biodegradowalne, oleje trudnopalne).

* Kompatybilno$é z uszczelnieniami i farbami

Shell Tellus S2 MX jest kompatybilny z farbami i

uszczelnieniami przewidzianymi do uzycia z olejem

mineralnym.
Shell.
Kompatybilno$é i mieszalnosé
* Kompatybilno$é
Shell Tellus S2 MX mozna uzywaé w wigekszosci pomp
hydraulicznych.
Typowe wtasciwosci fizyczne
Wiasciwosci Metoda Shell Tellus S2 MX 100
Klasa lepkosci ISO HM
Lepkos$¢ kinematyczna @0°c cSt ASTM D445 1800
Lepko$é kinematyczna @40°C cSt ASTM D445 100
Lepko$¢ kinematyczna @100°C cSt ASTM D445 1.7
Wskaznik lepkosci ISO 2909 105
Gestosé @15°C kg/l ISO 12185 0.870
Temperatura zaptonu (COC) °C ISO 2592 240
Temperatura ptynigcia °c ISO 3016 -24
Kolor ASTM D1500 L0.5
Separacja wody min ASTM D1401 20
Stabilno$é oksydacyjna, TOST godziny minimum ~ |ASTM D943 5000

Powyzsza charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszie partie produkcyjne beda spetniaé specyfikacje

produktowe Shell, niemniej mogg wystapi¢ pewne odchylenia od w/w wartosci srednich.

Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

* Bezpieczenstwo pracy

Shell Tellus S2 MX nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego uzytkowania zgodnego

z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemystowe;.

Unikac¢ kontaktu ze skoérg. Uzywac rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skorg zmyé olej wodag z mydtem.

Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny uzytkowania znajdujg sie w Karcie Charakterystyki dostepnej na stronie

internetowe;j: http://www.epc.shell.com/

* Ochrona $rodowiska

Zuzyty olej nalezy przekaza¢ do autoryzowanej firmy zajmujacej sie utylizacjg odpadéw i posiadajacej stosowne zezwolenia.

Nie wylewa¢ do gleby, wéd powierzchniowych ani kanalizacji.

Informacje dodatkowe

* Porada

Wiecej informacji mozna uzyska¢ kontaktujgc sie z przedstawicielem Shell.
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Viscosity - Temperature Diagram for Shell Tellus 52 MX

Temperature, °C
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