&cCastrol

lloform PN 221

tatwo odparowujgcy olej do ttoczenia

Opis

Castrol lloform PN 221 jest olejem do operac;ji ttoczenia detali stalowych.

Jest opracowany na bazie bezzapachowych weglowodoréw z dodatkami poprawiajgcymi zwilzalno$¢ oraz wtasciwosci
smarne.

Zastosowanie
lloform PN 221 jest szczeg6lnie polecany do operacji wykrawania blach transformatorowych (np. elementéw wirnika).

Zalety

e Zawarto$¢ zwigzkéw aromatycznych <0.01%.
e Szybkoschnacy.
e Niezawodna, krétkoterminowa ochrona antykorozyjna.

Dane Techniczne

Nazwa Metoda Jednostka | Wartosé

Wyglad Wzrokowo | - Czysta, bezbarwna ciecz
Gestos¢ w 15°C DIN 51 757 | kg/m3 760

Lepkos¢ w 20 °C DIN 51 562 | mm?/s 1,0

Temperatura zaptonu 1ISO 2592 °C 58

Korozja na miedzi (3 godz. przy 100 °C) DIN 51 759 |- la
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Castrol oraz zwigzane z nimi znaki, sg znakami towarowymi Castrol Limited i sg wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wytgczenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte sg aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakze, nie dajemy gwarancji, ze
prezentowane wyrazenia lub zasugerowane zwroty sg doktadne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sg oparte na testach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowa¢ jako wskazéwke i 0og6ing informacje. Uzytkownikom radzimy upewni¢ sie, ze korzystajg z
najnowszej wersji karty danych.

Uzytkownicy sg odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosujgc sie do wszystkich
odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktéw i powinna by¢
wykorzystana dla odpowiedniego sktadowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty
wspodtpracujgce nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia
produktu, za jakiekolwiek awarie powstate w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacjg produktu oraz za zagrozenia wtasciwe dla natury
i srodowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obstuga i informacje sg dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy.

Jedli sg wymagane dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowa¢ z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.
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